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Pour la mise au point, les méthodes
de mesures CEM normalisées sont…

- Coûteuses

- Complexes

- Inapplicables !

- Non pertinentes

- Trop nombreuses…
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Et ne pensons pas trop aux projets
ni à tous les futurs amendements…

Coût total de toutes les CISPR 16 : 1942 CHF

seulement (soit 1300 €, au lieu de 2515 CHF !)

pour 784 pages…
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Il existe de  très  bons  ouvrages  en  français,
plus pérennes et moins chers que les normes !

150 € TTC                     90 € TTC

430 pages                      680 pages
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Un petit analyseur de spectre avec générateur de poursuite
et un affichage numérique peut coûter moins de 3000 € …
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Un générateur de carrés de 1 Hz à 1 MHz sur piles peut servir
de générateur de contrôle (81 dBµV @ F0 - 60,2 dBµV @ 11.F0)
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Mesure du Zt d’une pince de courant bricolée (0,01 à 20 MHz)
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Une pince de courant dont Zt = 10 Ω  permet de mettre au point
l’émission rayonnée entre 30 et 230 MHz :  Classe B = 10 dBµA



AEMC   RF & HYPER  2004

Quelques petites sondes de champ proche et d’injection
facilitent la mise au point des circuits électroniques…

3 sondes de champ H

Pour circuits
intégrés

2 sondes d’injection
et de mesure : 1 pF

{ {

Sonde de
champ E

Embout en
court-circuit
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Utilisation d’une petite boucle pour identifier les circuits à fort
∆I/∆t, les fentes dans les plans de 0 V et les connecteurs bruyants
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Sonde de champ E pour identifier les lignes à fort ∆U/∆t
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Utilisation d’une sonde de 1 pF pour identifier les broches à fort
∆U/∆t (numérique, découpage) ou injecter des impulsions ou HF
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Contrôle simple et rapide de l’atténuation d’un écran de câble
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Un séparateur MC/MD divise par > 10 la durée de mise au point
d’un filtre d’alimentation monophasé et assure son optimisation
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Réalisation  pratique  d’un  séparateur  MC / MD
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Adaptation du séparateur MC/MD à un RSIL commercial

BNC ajoutée sur la sortie
normalement non mesurée
(50 Ω interne supprimée)

2 coaxiaux de
même longueur
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Utilisation d’un RSIL adapté (Duhamel- M. Desbuisson 04 76 77 54 52)
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Modification d’un tiroir NSG 225 pour le rendre autonome

Alimentation directe par
une prise - filtre ajoutée

Suppression du connecteur
d’alimentation d’origine
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Utilisation d’un tiroir NSG 225 modifié pour un test aux TER/S

Que ferait-on en CEM sans
papier alu et scotch cuivre ? Tiroir posé

directement sur le
plan de masse


